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特
点

JEDU-IVD-500/510

1.质量高：推片精度高，涂片“头体尾”清晰,单细胞层区域大。

2.适用性：医疗机构血液相关实验室和临床科室全覆盖。

3.实用性：自动控制系统，操作简易，检验人员可轻松上手。

4.耐用性：设备材料具有优良的耐腐蚀性和耐磨性，不易出故障。

5.安全性：具备完善的安全保护机制。

全自动推片机

备案号：浙杭械备20230726



细胞学实验室流程图

操作流程图

首先将上料盒装满玻片，最大容量是两边各50片，

将上料盒放入机器卡槽内，如图所示箭头朝前。

建议使用不带黏附涂层的玻片,因为玻片是上下堆叠,

在上料过程中可能增加阻力。

然后在参数界面选中要执行的参数，点击序号代表

选中该行参数，点击其余参数，则进入修改界面。

上料盒两个盒内要放入相同数量的载玻片，载玻片

底面要与上料盒完全贴合不能倾斜，否则影响正常

上料。上料盒放入机器的托架上，放平不要倾斜，

检查载玻片方向，标签面朝后，朝上放置。

使用时，标本液需加到试管刻度线以上（≥12ml），

加入液体后需将盖子盖紧，防止液体泄漏;

试管加盖后，立即颠倒混匀10次；

需要在2h之内送检。

全自动玻片处理系统

 JEDU-IVD-500系列

全自动染色机 

JEDU-IVD-1000系列

病理图像处理软件

JEDU-IVD-5000系列

一次性使用采样器

JA-001系列

送检 阅片、发报告制片、染色

内置君安专用抗凝粉抗凝性极佳。

产品应放置在干净干燥的环境中，防止环境污染。

模拟手工染色保证最佳染色效果



选中参数后进入主页，点击上料，上料模组将玻片送

入俯仰模组，新设备第一次上料，需要执行两次上料

功能，目的是将玻片推送到玻片载架。

上料完成后，操作员将样本滴在玻片上，点击推片，

俯仰模组和推片模组先执行回刮动作，然后推片将样

本摊开。

载架上简单做了两处坐标点，朝内的坐标点用于滴血，

是推片参数里起始位1，朝外的坐标点用于疟原虫标本，

是推片参数里起始位2。

点击推片按键，仪器执行推片动作，血滴位置、血滴量、

粘稠度、推片角度、速度这三个参数直接影响血膜的厚薄，

血滴的位置和血滴量会直接影响推片质量。

取出玻片，放入烤片机内烘烤一会，取出做下一步实验

电源开关在仪器左后方，上电后仪器自动复位，软件

进入主界面，烤片机的加热模块开始工作，半小时后再

使用烤片机。

产品特点

①全自动控制系统，保证推片机可以自动运行和控制，使得操作简单、高效。

②推片速度、角度、压力可调节，更易控制涂片长短和血膜薄厚。

⑥设备尺寸小、重量轻，可用于病床旁边，便于携带。

⑤推片精度高、一致性好，尤其对骨髓标本，推片精准控制。

⑦所用材料具有优良的耐腐蚀性和耐磨性，可长期稳定运行，不容易出故障，维护成本低。

④上料失败时，会有警报通知，具备完善的安全保护机制，以防止操作人员犯错或发生危险情况。

③涂片质量高，“头体尾”清晰，，单细胞层区域大，便于细胞观察计数。极大地方便了检验人员迅速

找到工作区域，节省看片时间。避免漏诊误诊，提高诊断准确率。
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产品对比

性能参数

主
要
参
数

配
件
列
表

推片数量 2工位

样盒容量 2*50个

推片角度 15° - 45°

推片速度 1-300mm/S

推片距离 10-50mm

安全提示 上料失败报警

烤片机 48位

仪器尺寸500 370mm*320mm*245mm

仪器尺寸510 360mm*182mm*231mm

黏附载玻片JA-121

君安全自动血片处理仪模拟人工血涂片的工作原理，

按照标准的“楔形”涂抹血液。同时又避免人工操作

涂片不标准的现象。

君安血涂片头、体、尾分明，薄厚适中，两边、两端

均留有空隙。(如右图所示)

JEDU-IVD-510外观图JEDU-IVD-500外观图

君安血涂片 其他厂家血涂片

JA-001

JA-002

JA-011

工作电压 220V  72W

一次性使用采样器
(12ml)

一次性使用采样器
（尿沉渣）

一次性使用采样器
（100ml）


